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AMV K3100-110-VA-C2
MODULO DE PARALELIZACIÓN



Sistema de paralelización y supervisión para líneas de alimentación en corriente continua, 
diseñado para aplicaciones industriales, telecomunicaciones, energía y sistemas críticos de 
alimentación redundante.

El modelo AMV-K3100-110-VA-C2 permite la supervisión independiente de dos entradas y 
una salida DC mediante displays digitales de tensión y corriente, ofreciendo alta fiabilidad, 
robustez mecánica y funcionamiento continuo en entornos industriales exigentes.

El sistema está diseñado en formato industrial Rack 19” de 2U, optimizado para 
integración en armarios de telecomunicaciones y sistemas energéticos.

Su construcción metálica de alta robustez garantiza elevada resistencia mecánica, 
estabilidad térmica y funcionamiento fiable en entornos de alta exigencia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 Sistema de paralelización redundante para alimentación DC. →

 Supervisión independiente de Entrada 1, Entrada 2 y Salida. →

 Visualización digital de tensión y corriente. →

 Hasta 40 A de corriente nominal. →

 Displays digitales de alta visibilidad. →

 Funcionamiento continuo 24/7. →

 Arquitectura industrial de alta fiabilidad. →

 Preparado para aplicaciones críticas y sistemas redundantes. →

 Integración con tarjeta de alarmas Alarpari30. →

 Diseño compacto para integración en armarios estándar. →

 Construcción robusta para entornos industriales y telecomuniaciones.→
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Tipo de equipo Módulo de paralelización DC 
Formato Rack 19” 2U 
Tensión nominal 125 Vcc
Corriente máxima Hasta 40 A 
Número de entradas 2
Número de salidas 1
Monitorización Voltaje y corriente 
Displays Digitales 
Funcionamiento redundante Sí 
Alarmas remotas Sí 
Contactos secos Sí 
Refrigeración Ventilación natural / forzada 
Construcción Chasis metálico industrial 
Aplicación Sistemas DC industriales 

Dimensiones
Largo 304 mm
Ancho 482 mm
Alto 90 mm

ESPECIFICACIONES
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